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Překládací vozy na řepu

RRW 400 / 500  

 ■ Překládací výkon 2.100 t/h  

 ■ Doba vyložení 60 s (RRW 500)  

 ■ Objem zásobníku 39 m3 / 50 m3   

 ■ Palubní hydraulika 400 bar  

 ■ 3 násobné sklápění překládacího dopravníku  

 ■ Šířka dopravníku 2 m  

 ■ Hydraulický podvozek  
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 ■  Enormní překládací výkon a kapacita zásobníku 50 m3 zvyšují efektivitu nasazení permanentně 
pracujícího sklízeče řepy

 ■  Plynulá změna rychlosti překládání prostřednictvím regulace palubní hydrauliky

 ■  Vysoká flexibilita v místě vykládání díky trojnásobnému sklápění překládacího dopravníku

 ■  Perfektní řízení funkcí stroje díky E-řízení a přídavnému terminálu pro levou stranu kabiny 
traktoru

 ■  Na přání možnost nastavení psího chodu pro maximální ochranu půdy

Maximální výkon...
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 ■  Velmi šetrné zacházení s řepou díky speciálně tvarovaným unášecím lištám podlahového 
dopravníku a díky PU-unašečům na překládacím dopravníku

 ■  Čištění prostřednictvím pogumovaného předávacího válce a prutového překládacího dopravníku

 ■  Celoocelová vana a nástavba pro maximální stabilitu

 ■  Na přání zařízení k regulaci tlaku v pneumatikách pro 
optimalizaci jejich dosedací plochy

...díky profesionální technice



Na přání:

Kola:
710/50 R 26.5
750/45 R 26.5
800/45 R 26.5
710/50 R 30.5
800/45 R 30.5

Zvedací náprava
Elektro-hydraulické  
nucené řízení 
Psí chod
Centrální mazací zařízení  
Přídavný terminál
Zařízení pro regulaci tlaku 
v pneumatikách
Kamerové systémy
LED-pracovní světlomety

RRW 400 RRW 500
Rozměry a hmotnosti  Tandem Tridem

Délka * mm 9.550 11.950

Šířka * mm 3.000

Výška * mm 3.918

Kapacita zásobníku m3 39 50,7

Délka nástavby mm 8.800 10.200

Šířka nástavby mm 2.800

Výška nástavby vlevo mm 2.100 

vpravo mm 1.200 + 255 (gumová clona)

Ložná výška  vlevo mm 3.918

vpravo mm 3.018 + 255 (gumová clona)

Překládací výška max. mm 4.200 4.200

Šířka překládacího dopravníku  mm 2.000 2.000

Překládací výkon  t/h 2.100 2.100

Doba vyložení s 45 60

Pohotovostní hmotnost * kg 10.900 13.600

Přípustná celková hmotnost ** kg 16.000 / 36.000 18.000 / 52.000
* v závislosti na vybavení     ** silnice / pole 

Ludwig Bergmann GmbH · Maschinenfabrik
Hauptstraße 64-66 · 49424 Goldenstedt /Germany
Tel.: +49 (0) 44 44 - 2008-0 · Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88
www.bergmann-goldenstedt.de · info@l-bergmann.de
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