
 

 

Kinze technologie přesného setí řepky 
 

OBR. č1 
Přesné setí řepky secím strojem Kinze s roztečí řádků 37 cm je správný 

technologický směr. 

Lokality Výšovice okr PV, výsevek 37 rostlin na m2, hybrid Jumper VP Agro, 

výnos 5,5 t/ha v přepočtu na čistý výnos. 

 

 
  
OBR. č2 

 
Přesné setí řepky má naprosto odlišnou organizaci porostu, než jak je tomu 

u klasicky setých porostů. Rostliny mají podstatně větší prostor pro 

kořenový systém a větvení. 

 



 
 

OBR. č3 
 

Přednosti přesného setí KINZE - přesné ukládání semen do seťového lůžka, 

přesná hloubka setí -pravidelné rozmístění rostlin v řádku, - rovnoměrné 

vzcházení. 

 

 

 
 

 

OBR. č4 

 
Jednotlivé rostliny řepky jsou silné, větvení je nasazeno výše a tím se 

snižují sklizňové ztráty.Dozrávání je rovnoměrné. Porost je odolný polehání 

 



 
OBR. č5 
Přednosti přesného setí KINZE: - silné a vyrovnané, rovnoměrně rozvětvené 
rostliny,- stejnoměrné dozrávání,-lepší  zdravotní stav porostu a následná 

úspora na fungicidním ošetření 

 

 
 
OBR. č6 
Na strništi jsou jasně vidět přednosti přesného setí řepky strojem KINZE. 

Vpravo na obrázku je patrné, že rostliny seté klasickým secím strojem byly 

slabší, a vykázaly o 7% nižší výnos. 
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